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Kopflänge von 
Auswerfer

d1 d2 
max

L3 
max d5 t1 Nr. / No.

23 12,5 8 23 43 MH-AF22-27

d3 d4 b b3 b4 b5 L L4 L5 h5 h4 Hub h2 h1 Nr. / No.

14,8x16 16 24 26 12 14 44 20 32 73 73 20 27 22 MH-AF22-27
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Multihubbeschleuniger 

 

 

 Teile werden am Ende des Auswerferhubes einseitig angehoben 

 Geringer Einbauraum 

 Ein Haften auf Auswerfer kann ausgeschlossen werden 

 Beim Anfahren wirken alle Auswerfer 

 

 

Multihubbeschleuniger haben einen Stangenmechanismus, mit dem ein zusätzlicher 

Auswerferhub erreicht wird. Mit Hilfe der einfachen, linearen Bewegung kann der Hub von 

Auswerferstifte vergrößert werden. Passfeder und abgeflachte Ecken ermöglichen den 

Einbau innerhalb der Auswerferplatten. Der rechtwinkliche Querschnitt der Blöcke 

verhindert, dass diese rotieren. Jedes Teil hat einen Stoßstangenanschlag, so dass sie 

zurückgehen, sobald der Multihubbeschleuniger in die Grundstellung zurückgeführt wird. 

 

 


	Multi-Hub_ausfahrend_Internet_01_2018
	Blatt1
	Zeichenansicht29
	Zeichenansicht31
	Schnittansicht K-K
	Zeichenansicht34
	Zeichenansicht35


	Multi-Hub_ausfahrend_Internet_02_2018
	Blatt1
	Schnittansicht L-L
	Schnittansicht M-M
	Schnittansicht N-N
	Detailansicht O (1 : 1)


	Multihubbeschleuniger_ausfahrend_Vorteile_01_2018

